附件7海绵城市建设方案自评表

海绵城市建设方案自评表
	指标
	备注

	年径流总量控制率（%）
	
	

	对应降雨量（mm）
	
	

	汇水分区个数
	
	

	市政排水接口个数
	
	

	综合雨量径流系数计算
	下垫面类型
	面积
	雨量

径流系数
	

	
	硬质屋顶
	
	
	

	
	绿色屋顶
	
	
	

	
	硬质路面
	
	
	

	
	透水路面
	
	
	

	
	绿化
	
	
	

	
	水体
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	需要控制雨量（m3）
	
	

	具有调蓄容积设施统计
	设施名称
	规模
	调蓄容积（m3）
	

	
	雨水花园
	
	
	

	
	调蓄池
	
	
	

	
	景观调蓄水体
	
	
	

	
	总计
	
	
	

	综合

自评
	控制性目标评价
	目标值
	完成值
	

	
	年径流总量控制率（%）
	
	
	

	
	年径流污染控制率（%）
	
	
	

	
	引导性指标评价
	目标值
	完成值
	

	第1汇水分区

	综合雨量径流系数计算
	下垫面类型
	面积
	雨量

径流系数
	

	
	硬质屋顶
	
	
	

	
	绿色屋顶
	
	
	

	
	硬质路面
	
	
	

	
	透水路面
	
	
	

	
	绿化
	
	
	

	
	水体
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	需要控制雨量（m3）
	
	

	具有调蓄容积设施统计
	设施名称
	规模
	调蓄容积（m3）
	

	
	雨水花园
	
	
	

	
	调蓄池
	
	
	

	
	景观调蓄水体
	
	
	

	
	总计
	
	
	

	分区1自评
	控制性目标评价
	目标值
	完成值
	

	
	年径流总量控制率（%）
	
	
	

	
	年径流污染控制率（%）
	
	
	

	
	引导性指标评价
	目标值
	完成值
	

	第2汇水分区

	同第1汇水分区
	
	
	
	

	
	
	
	
	


